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	Thema/Subject:
	Serielle und digitale Interface-Karten für den Embedded-PC/104- und PC/104-Plus Formfaktor. RS232, RS422, RS485. TTL-Digital-I/O.

	Meilhaus Electronic erweitert Spektrum an Embedded-PC/104-Karten

Serielle und Digital-Interfaces für Embedded PC/104 und PC/104-Plus

Der PC/104-Formfaktor spielt auch in seiner ursprünglichen, ISA-basierenden Ausführung heute noch eine wichtige Rolle in Embedded-Anwendungen. Die Karten sind mit einer Abmessung von ca. 90 mm x 96 mm sehr kompakt. Eine weitere wichtige Eigenschaft des PC/104-Standards ist, dass die Karten direkt aufeinander gesteckt werden können, wobei keine Backplane benötigt wird. Unter der Bezeichnung PC/104-Plus ist auch eine Variante mit PCI-Bus und „Durchschleifung“ des ISA-Busses auf den I/O-Karten im Einsatz, bzw. als PCI/104 eine „Nur-PCI-Variante“. Auch Ausführungen mit PCI-Express-Bus sind inzwischen in den Standard aufgenommen worden.

Meilhaus Electronic liefert Interface-Karten im klassischen, ISA-basierenden PC/104-Format sowie im erweiterten PC/104-Plus-Format. Die ME-90 ist eine serielle 8-Port Schnittstellenkarte. Die Ports können entweder alle RS232, alle RS422/RS485 oder gemischt sein (halb-halb), wobei RS422 oder RS485 per Jumper wählbar ist. Zwei Flachband-Kabel auf je 4x 9-polige Sub-D Stecker sind im Lieferumfang. Die Übertragungs-Rate beträgt max. 1 MBaud (UART-Daten, in der Praxis systemabhängig). Bei RS422/RS485 ist die Terminierung mit Jumpern einstellbar. Die Steuerung der RS485-Übertragung erfolgt über RTS oder DTR halb-duplex oder per Auto-Umschaltung. Alle RS232 Handshake-Leitungen sind auf die Verbinder geführt. Mit ihrem erweiterten Temperaturbereich –40...+85°C, ESD-Schutz, einem zusätzlichen, externen Interrupt-Eingang und einem 5 V Versorgungs-Pin pro Port ist die ME-90 die ideale Lösung für Point-of-Sales, Retail und industrielle Datenübertragungen. Die Karte verfügt in der PC/104-Variante über einen großen Adressbereich, wobei die Basis-Adresse mit Jumpern eingestellt wird. Sie arbeitet als Standard-COM-Ports unter Windows, Linux und anderen Betriebssystemen – es ist kein spezieller Treiber erforderlich. Im PC/104-Plus-Format unterstützt die Karte das PCI-übliche Plug’n’Play-Verfahren. Treiber sind verfügbar für Windows Vista/XP/2000 und Linux.

Eine weitere Karte im PC/104-Format, die ME-24, bietet 24 TTL-Digital-I/O-Kanäle. Diese sind in drei 8-bit-breite Ports gruppiert, die portweise als Ein- oder Ausgänge konfiguriert werden können. Auch die ME-24 bietet einen großen Adressbereich, einen erweiterten Temperaturbereich –40...+85°C sowie einen zusätzlichen, externen Interrupt-Eingang.
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