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Thema/Subject:
Das Light Director Modul als Teil eines CableEye Kabeltest- und Montagesystems hilft bei der Steigerung der Qualität und Produktivität bei der Montage von aufwendigen Kabeln mit komplizierten Steckverbindern.

Vereinfacht die Montage von Kabeln mit aufwändigen Steckverbindern

Das Light Director Modul bringt Licht ins Spiel

Meilhaus Electronic GmbH präsentiert die patentierte Light Director Montagehilfe für die Verkabelung von Rundsteckverbindern und anderen komplizierten Anschlüssen. Das Modul wird auf das bekannte CableEye Kabeltest- und Montagesystem aufgesteckt und durch dieselbe Softwareplattform bedient. Das Light Director Modul benutzt Lichtleiter, um das Licht von super-hellen LEDs zu den Aussparungen in Steckverbindern zu leiten, die bestückt werden sollen. Wenn der Techniker per Software aufgefordert wird einen Draht zur Montage zu wählen, beginnt die entsprechende LED zu blinken, um dem Anwender den genauen Steckplatz anzuzeigen. Wurde der Draht korrekt eingeführt, so ist das Blinken nicht mehr sichtbar.

Der Light Director verwendet eine qualitativ hochwertige Stimmausgabe, die dem Anwender den entsprechenden Steckplatz zusätzlich vorgibt, was die Sicherheit weiter erhöht.

Drähte können per Nummern-Eingabe, Barcode oder Farbcode identifiziert werden. Da in der Regel die Drähte im Voraus mit Kontakten versehen werden, können sie auch elektrisch ausgewählt werden, sofern Sie an das System angeschlossen sind.

Tests haben gezeigt, dass Die Montagegeschwindigkeit gegenüber anderen Methoden mehr als verdoppelt wurde. Ferner ist die Montage weniger anstrengend und erlaubt so eine Steigerung der Produktivität bei gleichbleibend hoher Qualität.

Im Lieferumfang enthalten sind eine Trägerplatine zur Aufnahme der LEDs, Lichtleiter mit Führungen und ein Montage-Board für den Anschluss. Sämtliche Teile sind wieder verwendbar.

Der CableEye Tester prüft Kabel und Kabelbäume auf offene Verbindungen, Kurzschlüsse, und falschen Verbindungen. Mit dem M3U Grundgerät können auch Dioden und Widerstände zwischen 0,3 Ω und 10 MΩ festgestellt und getestet werden.
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