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Thema/Subject:
Test-Adapter Agilent U2941A für parametrische Messungen an Bauteilen. In Kombination mit der USB-SMU (Source Measure Unit) U2722A

U2941A und Komplett-System für die Bauteil-Prüfung

Test-Adapter für parametrische Messungen an Bauteilen

Mit dem neuen Testadapter für parametrische Messung, U2941A, haben aufwändige Verkabelungen und komplizierte Messaufbauten ein Ende. Das Gerät im Vertrieb der Meilhaus Electronic GmbH stammt vom US-Hersteller Agilent Technologies. Es bezieht seine Betriebsspannung von der modularen USB-SMU (Source Measure/Monitor Unit) U2722A und bietet eine Vielzahl von Bauteilfassungen zur Auswahl. Das vereinfacht Messungen an elektronischen Bauteilen ganz erheblich. Die mitgelieferte Software erleichtert das Einrichten und Durchführen der Messung sowie das Aufzeichnen der Messdaten. Das System hat eine schließbare Abdeckung. Diese minimiert äußere Einwirkungen/ESD auf empfindliche Prüflinge. Unter der Abdeckung befindet sich der Einbauplatz für die Sockel-Module. Im Lieferumfang sind derer ganze fünf enthalten, darunter ein 28-pin Dual-In-Line (DIP) Sockel-Modul und eine „Assembly Teflon“ Isolations-Platte für Messungen mit besonders kleinen Strömen. Es werden bis zu 3 Source-/Mess-Kanäle unterstützt. Als Paket bietet Meilhaus Electronic das System U2941A auch zusammen mit der USB-SMU 2722A und der grafischen Software-Entwicklungs-Umgebung VEE Pro an. Der Anwender benötigt nur noch einen PC oder Notebook mit USB und kann sofort loslegen. VEE Pro ermöglicht - über die Funktionen der mitgelieferten „fertigen“ Runtime-Software hinaus - neben einem einfachen Setup, Test und Daten-Recording auch das intuitive, grafische Programmieren eigener, automatischer Mess- und Test-Abläufe.

Die SMU U2722A kann natürlich auch unabhängig vom U2941A eingesetzt werden. Sie bietet viele Extras wie Spannungs- und Strom-Programmierung/Readback mit extrem genauer Messung oder Vier-Quadrant-Operation. Sie ist damit zum Beispiel auch geeignet für Test und Messungen an Solar-Zellen. Sie wird entweder als Stand-alone-Gerät am USB-Port eines PCs betrieben oder aber modular in einem Geräte-Chassis U2781A. Die 3-Kanal SMU mit dem Bereich -20...+20 V/-120...+120 mA erlaubt eine Vier-Quadrant-Operation (±20 V). Die Mess-Empfindlichkeit beträgt 100 pA mit 16 bit Auflösung. Es sind auch niedriger Ströme bis herab in den nA-Bereich möglich.
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