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Thema/Subject:
Switch-System 34972A jetzt mit USB und Ethernet/LXI. Außerdem neue Stromzangen U121xA aus der „Orange-Line“ und 2-Kanal Verstärker 33502A für Signal-Generatoren.

Zuwachs beim Agilent Produkt-Spektrum

Neue Handheld- und Benchtop-Instrumente

Im ersten Quartal des Jahres 2010 wurde das Produkt-Portfolie der Agilent Mess-Instrumente beim autorisierten Best in Class Distributor Meilhaus Electronic GmbH erneut erweitert. Mit der neuen Version 34972A des bewährten Mainframes 34970A ist das Gerät nun auch mit USB- und Ethernet/LXI-Schnittstelle erhältlich. Das bisherige Modell mit GPIB und RS232 ist weiterhin verfügbar. Der Mainframe enthält ein 6,5-Digit Multimeter und hat 3 Slots für Einsteck-Module, die das Gerät individuell und maßgeschneidert mit Funktionen wie Multiplexing oder Switch-Matrizen erweitern. Es stehen 8 verschiedene Modul-Typen zur Auswahl. Das System ist besonders interessant für Multikanal-Datenerfassung, Datalogging und automatisierte Test-Systeme. Für den Bereich Test bietet Meilhaus Electronic das 34972A auch im Paket mit dem TestManager CE an. Diese Software stammt vom Kooperation-Partner MCD Elektronik und erlaubt das Erstellen von kompletten Test-Abläufen ohne zu Programmieren.

Als weitere Neuheit wurden die Stromzangen U121xA aus der überarbeiteten Handheld „Orange-Line“ vorgestellt. Sie zeichnen sich durch eine große Zangen-Öffnung bis 52 mm aus und könne Ströme bis 1000 A messen (CAT III 1000 V und CAT IV 600). Durch das integrierte 4-Digit Dual-Display können die Geräte ohne zusätzlichen PC/Notebook oder zusätzliches Multimeter eingesetzt werden.

Der Agilent 33502A ist ein 2-kanaliger Analog-Verstärker für Signal-Generatoren. Angeschlossen zum Beispiel an die Generatoren 33120A, 33210A, 33220A oder 33250A verstärkt er Ausgangs-Signale von Signal-Quellen im Bereich ±5 V(Spitze) auf bis zu 50 V (Spitze-Spitze) bzw. ±25 V (Verstärkung x5). Die Bandbreite beträgt 100 kHz, die Kleinsignal-Bandbreite >300 kHz. Per USB oder Ethernet/LXI kann das Gerät vom PC aus ferngesteuert werden.

Alle beschriebenen Geräte können ab sofort bei Meilhaus Electronic bezogen werden.
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