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	Hybrid-Gerät aus 5,5-stelligem Digital-Multimeter und 30 W Power Supply mit USB und GPIB. Preisgünstige Basis-Digital-Multimeter

	Neue Multimeter- und Kombi-Geräte von Agilent Technologies bei Meilhaus Electronic

Hybrid-Gerät aus 5,5-stelligem Multimeter und 30 W Supply

Zwei neue Serien von Digital-Multimetern und Kombi-Geräten des US-Herstellers Agilent Technologies stellt der autorisierte deutsche Distributor Meilhaus Electronic GmbH vor: Das Modell U3606A ist ein Hybrid-Gerät aus 5,5-stelligem Digital-Multimeter und 30 W Power-Supply. Die beiden Funktionalitäten arbeiten simultan und doch unabhängig. Das Multimeter verfügt über neun Mess-Funktionen inkl. Kapazität, acht eingebaute Mathematik-Funktionen sowie 4-Draht mΩ-Messung mit 0,001 mΩ Auflösung. Die Zähl-Auflösung beträgt 120.000, das Gerät schafft 37 Lesungen/s mit 0,025% DCV-Genauigkeit. Der 30 W Power-Supply-Teil des U3606A hat zwei Bereiche: 30 V/1 A und 8 V/3 A. Das Gerät bietet eine exzellente Line-/Last-Regulierung bis 0,01%+3 mV, OVP und OCP Last-Schutz, Auto-Rampe und Scan für Multi-Level Bias-Test, bis 4,8 kHz Rechteck-Ausgabe und einen Remote-Sensing-Anschuss.

Zur Fernsteuerung vom PC aus besitzt das U3606A eine USB- und GPIB-Schnittstelle. Es ist SCPI-kompatibel. Im Lieferumfang enthalten ist die Agilent I/O Library Suite, die eine einfache Einbindung in verschiedene Software-Entwicklungs-Umgebungen erlaubt, darunter C, Agilent VEE und LabVIEW. Neben der reinen Hardware bietet Meilhaus Electronic auch den Know-how-Transfer für Anschluss und Fernsteuerung der Geräte in Form von Seminaren und Workshops.

Die beiden neuen Digital-Multimeter U3401A mit 4,5 Stellen und U3402A mit 5,5 Stellen haben ein gut ablesbares, helles Dual-/Doppel-Display. Die Geräte bieten elf Mess-Funktionen für Strom und Spannung (jeweils DC, AC, AC+DC/echter Effektivwert), 2- und 4-Draht Widerstand, Frequenz, Kontinuität, und Dioden-Test. Die eingebauten Mathematik-Funktionen umfassen dBm, realtiv, min./max, Compare, und Hold. Die Genauigkeit liegt bei bis zu 0,02% DCV (U3401A) bzw. 0,012% DCV (U2302A), die Zähl-Auflösung bei 50.000 (U3401A) bzw. wählbar bis 119.999 (U3402A - wählbare Auflösung für unterschiedliche Mess-Geschwindigkeiten). Alle Geräte verfügen über eine Gehäuse-Öffnung zur Sicherung durch ein Kensington-Schloss.

Ebenfalls lieferbar sind bei Meilhaus Electronic die Agilent Oszilloskope der DSO 1000A und InfiniiVision Serien, Digital-Multimeter, Power Supplies, Signal-Generatoren und vieles mehr sowie die passende Interface- und Software-Technik.

Neue Agilent Messgeräte: DMM + Power-Supply Kombi U3606A und DMMs U340xA
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