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	Thema/Subject:
	Serielle Interface-Karte für PCI-Express, PCI und CompactPCI/PXI. RS232, RS422, RS485, Serial COM. 4 oder 8 Ports. Komplette Opto-Isolation

	ME-9000 jetzt auch für PCI-Express

Isoliertes Multi-Port Seriell-Interface für PCI-Express

RS232-Interfaces finden nach wie vor in vielen Bereichen wie zum Beispiel in Kassen- und Kiosk-Systemen, Geld-, Fahrschein- oder Parkautomaten (Neudeutsch POS/Point-of-Sales, Retail, Point-of-Information) ihre Anwendung, auch wenn sie für die reine Datenübertragung von PC zu PC an Bedeutung verloren haben. Und gerade weil diese Schnittstellen zu Gunsten von USB aus vielen PCs verschwunden sind, ist eine Nachrüstung mit einer Einsteckkarte so interessant wie noch nie.

Mit der ME-9000 hat die Firma Meilhaus Electronic nun eine weitere Karte aus ihrem Spektrum für den PCI-Express-Bus umgesetzt. Diese Interface-Karte bis 1 Mbaud und mit 4 oder 8 seriellen Ports – wahlweise RS232, RS422/485 oder gemischt – war bisher bereits für PCI und 3 HE CompactPCI/PXI erhältlich. Eine Besonderheit dieser Schnittstellenkarte auf allen Bus-Plattformen ist die vollständige Opto-Isolation aller Ports bis 1000 V, wahlweise mit gemeinsamer Masse (Modelle „i“) oder mit separaten Massen pro Port (Modelle „p“/potentialfrei). Letzteres bedeutet eine komplette galvanische Opto-Isolation von Kanal zu Kanal und vom PC. Solche opto-isolierte Ports sind zum Beispiel dann notwendig, wenn bei Kassensystemen in Verkaufsräumen mit Kunststoff-Böden infolge elektrostatischer Aufladung Störungen auf die POS-Schnittstelle einwirken, wenn in industriellen Datacom-Systemen zwischen Sender und Empfänger unterschiedliche Potentiale herrschen oder wenn anlaufende Motoren bzw. Schaltvorgänge Störspitzen in die Datenleitungen einstreuen. Auch die PCI-Express-Varianten bieten natürlich zusätzlich 8 diskrete TTL-Digital-Leitungen und einen Zähler mit einer Auflösung von 16 bit.

Eine weitere Neuerung ist jetzt für die PCI- und CompactPCI/PXI-Modelle eingeführt worden: Ab sofort sind diese als „Universal-PCI“ sowohl für 3,3- als auch 5-V-Betrieb ausgelegt (bisher musste sich der Anwender bereits im Vorfeld entweder für ein Modell 3,3 V oder 5 V entscheiden).

Ein 4- oder 8-fach Kabel von der 78-poligen Sub-D Buchse auf 9-polige Sub-D-Stecker ist je nach Modell im Lieferumfang enthalten. Optional sind 8-fach Anschlusskarten sowie 8-fach Anschlussboxen mit 9-poligen Sub-D- oder RJ45-Verbindern lieferbar. Die Karten sind einsetzbar unter Windows, Linux und QNX mit den gängigen Entwicklungsumgebungen.
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