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Das virtuelle Messlabor für ME Mess- und Steuer-Karten

Die Software ME-PowerLab2 ist eine Sammlung virtueller Instrumente für die Mess- und Steuer-Karten der ME-Serie aus Meilhaus Electronic-eigener Entwicklung. Mit ME-PowerLab2 und einer ME-Karte können schnell erste Messungen ausgeführt oder Daten ausgegeben werden, ohne zu programmieren. Die Software erkennt automatisch, welche Karte sich im PC befindet und stellt viele Funktionen zur Verfügung, abhängig davon, ob diese von der Karte/Hardware unterstützt werden. So können zum Beispiel mit einer universellen 16 bit/500 kHz Multifunktions-Karte ME-FoXX ME-4680 praktisch alle Funktionen von ME-PowerLab2 verwenden, während eine reine Digital-Karte (z. B. ME-8200) die Funktionen für Analog-Kanäle nicht nutzen kann. ME-PowerLab2 für Windows enthält die virtuellen Instrumente Voltmeter (mit Zeiger- und Digit-Darstellung), Oszilloskop, Datenlogger, Signal-Generator, Digital-I/O, Zähler, Pulsbreiten-Modulation (PWM) sowie einen Logik-Analysator.

ME-PowerLab2 basiert auf ME-iDS (intelligent Driver System), dem intelligenten Treiber-System für die Messkarten von Meihaus Electronic. Mit ME-iDS wird die Programmierung aller unterstützten ME-Karten und Geräte vereinheitlicht und vereinfacht. Das Treiber-System wurde mit dem Ziel entwickelt, eine geräte- und betriebssystem-übergreifende (Windows/Linux), einheitliche Programmierschnittstelle zu bieten. Vereinfacht ausgedrückt beruht das Konzept auf einem „Frage-und-Antwort“-Spiel zwischen Soft- und Hardware: Die Software kann alle unterstützten Geräte nach deren Komponenten und Eigenschaften abfragen. Mit dieser Information wird dann im nächsten Schritt auf die gewünschten Funktionsgruppen der Hardware („Subdevices“) zugegriffen. Diese Subdevices sind analoge Erfassung, analoge Ausgabe, digitale Ein-/Ausgabe (bidirektional), digitale Eingabe und digitale Ausgabe (inkl. Opto-I/O und Relais), Zähler sowie externer Interrupt. Eine Vielzahl von Beispielen demonstriert die Verwendung des Treiber-Systems mit den unterstützten Hochsprachen und Entwicklungs-Umgebungen (C/C++, C#, Visual Basic, Python, VEE Pro, LabVIEW).

Sowohl ME-iDS als auch PowerLab2 sind kostenfrei im Lieferumfang der unterstützten ME-Messkarten enthalten.
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