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	Neue VI-Bibliothek vereinfacht die Einbindung der Funktionen des CableEye Kabeltesters in LabVIEW von National Instruments.

	CableEye nun auch unter LabVIEW programmierbar zur Integration in automatisierte Testabläufe
CableEye Bibliothek für LabVIEW

Meilhaus Electronic GmbH, Distributor der Firma CAMI Research, bietet nun eine Software Bibliothek, die es LabVIEW Programmierern erlaubt, sämtliche Funktionen des CableEye Kabeltesters in LabVIEW einzubinden. So kann der Tester schnell in bestehende Abläufe in Labor-, Test- und Produktionsumgebungen eingebunden werden.

Für Tests mit geringen Anforderungen enthält die Bibliothek diverse VI-Komponenten, die eine Sequenz von Tests durchführen. Weitere VI-Komponenten sind vorhanden, um die einzelnen Funktionen des Testers zu konfigurieren. Die LabVIEW Programmierumgebung setzt auf die bewährte CableEye Software auf. Mit Hilfe dieser Komponenten kann das LabVIEW Programm etwa Kabeldaten von dem Tester abrufen, diese mit einem Kabel vergleichen, die Ergebnisse in Form einer Liste der Verbindungen oder den Unterschieden zwischen einem Muster- und Testkabel erfassen, einen Bericht in Form eines Ausdrucks oder eines PDF generieren und die Resultate in einer Log-Datei sichern. Zudem sind viele weitere Funktionen hinterlegt. Die Programme, die in der kostenpflichtigen Programmierumgebung erstellt wurden, können an beliebig vielen anderen Rechnern verwendet werden.

Zu jedem VI gibt es in LabVIEW zur schnellen Einbindung der Objekte eine Beschreibung, den Anwendungsfall und die Bedeutung der Ein- und Ausgänge der Objekte. Eine Online-Dokumentation bietet eine komplette Liste der verfügbaren VIs in der Bibliothek und eine Beschreibung, wie diese genutzt werden können. Die Bibliothek enthält auch eine Reihe von Programmierbeispielen, die direkt verwendet oder als Basis für eigene Anwendungen dienen können.

Die CableEye Bibliothek für LabVIEW ab Version 2009 basiert auf dem bewährten CAMI Interface. So ist sie kompatibel mit allen CableEye Testern von den ersten M1 Durchgangsprüfern bis hin zum HVX Hochspannungs-Tester.
Kabel und Kabelbäume können auf offene Verbindungen, Kurzschlüsse und Fehlverdrahtungen geprüft werden. Die Ausrichtung von Dioden können ebenso gemessen werden, wie Leitungs- und Isolations-Widerstände zwischen 0,3 Ω bis 10 MΩ. Die Grundgeräte bieten bis zu 152 Testpunkte und sind auf über 2000 Testpunkte erweiterbar. Der HVX Hochspannungs-Tester prüft die angeschlossenen Kabel mit Spannungen bis zu 1500 VDC/1000 VAC.
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