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Mit diesen Kommunikations-Modulen bringen Sie ein dezentrales RS485-Netzwerk an Ihren PC, ganz 
einfach über USB. Die Module passen natürlich ideal zur eX Serie, können aber auch für andere 
RS485 Systeme eingesetzt werden.

Produktübersicht

•	 Umsetzer	USB-zu-RS485/422.

•	 Versorgung	+10...+30	VDC.

•	 DIN	Hutschienen-	oder	Wand-Montage.
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Technische Daten

Modell eX-9531

Umsetzung USB	zu	RS485,	RS422

USB USB	1.1

Seriell	COM 1	Port	RS422/RS485	autom.	Umschaltung;	300...115.200	bps;	AutoPro:	
Autom.	Baudraten-Umschaltung;

RS422:	voll-duplex,	RTS	&	CTS	Handshaking;

RS485:	Autom.	Direction-Flow-Control,	Transienten-Unterdrückung	auf	
den	Datenleitungen;	RS422/RS485	Reichweite	bis	1200	m	

Isolation 3000	V

Versorgung,	Verbrauch +10...+30	VDC,	0,65	W

Anschlüsse RS:	Schraubklemmen,	USB:	Typ	B

Serie eX-9530
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Anschlussbelegungen

Pin-Belegung Blockschaltbild


