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Mit Accu-Tip kdnnen Sie prazisere Stromstarkemessungen ausflihren

FLIR

Professionelle 400 A TRMS-
Strommesszangenreihe mit Accu-Tip™

Die FLIR CM4X Strommesszangenreihe umfasst drei professionelle und
preisginstige TRMS-Echteffektivwert-Messgerate. Sie wurden speziell
flr Elektriker entwickelt, die Arbeiten in Wohn- und Gewerbegebauden
ausfihren missen. Die CM42 und die CM44 eignen sich zum Ausfihren
von Wechselstrommessungen, und die CM46 ermoglicht Wechsel- und
Gleichstrommessungen. So bietet Ihnen diese Strommesszangenreihe
genau das richtige Instrument flr Ihre speziellen Anforderungen. Jede
Strommesszange verflgt Uber ein helles hintergrundbeleuchtetes Display,
um lhnen das Arbeiten in Schaltschranken zu erleichtern. Mit der Accu-
Tip™-Technologie lasst sich die Stromstérke bei Kabeln mit geringeren
Durchmessern praziser und bis auf das Zehntel genau messen. Alle Modelle
bieten eine MAX./MIN./MTW.-Aufzeichnung, Frequenzmessung und
elektrische Felderkennung, damit Sie spannungsfihrende Komponenten
erkennen und die relative Feldstarke bestimmen kdnnen. Mit ihrem
umspritzten und handlichen Design ist die CM4X Strommesszangenreihe
robust genug, um einem Sturz aus zwei Metern Hohe zu widerstehen, und
passt dank ihres kompakten Formats problemlos in Ihre Werkzeugtasche,
damit Sie sie einfach Uberall mit hinnehmen kénnen.

Fiir Messungen mit hichster Prazision
Hohe Messgenauigkeit und Auflésung

e Mit Accu-Tip kdnnen Sie die Stromstérke bei Kabeln mit geringeren
Durchmessern préaziser messen

e MAX./MIN./MTW.-Aufzeichnung, Frequenz- und Diodenmessung

e Messwertspeicher, Null-Funktion und Tiefpassfilter (VFD) fir
Spannungsmessungen

Nutzbringender Fortschritt, auf den
Sie sich stets verlassen kdnnen
AulBerst robust, um lhnen fiir viele Jahre gute Dienste zu leisten

e \Widersteht einem Sturz aus 2 Metern Héhe und eignet sich flr einen
Messbereich von -10 °C bis 50 °C

e Ein grof3es hintergrundbeleuchtetes Display erleichtert das Ablesen der
Messwerte

e \Widerstandsfahiges, umspritztes und handliches Design im schlanken und
tragbaren Format

Professionelle Leistung zum giinstigen Preis
Bietet lhnen alle wichtigen Funktionen, die Sie bendtigen

e Speziell zum Ausfihren von Messungen an Kabeln mit bis zu 30 mm
Durchmesser (einschl. Isolierung) entwickelt

e Mit der berlhrungslosen elektrischen Felderkennung erkennen Sie aus
sicherer Entfernung spannungsfiihrende Komponenten und die relative
Feldstarke

e Professionelle TRMS-Strommesszangen
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Technische Daten

Messungen CM42 CM44 CM46 Grundgenauigkeit
Gleichspannung 600V 600V 600V +1%
\\//\,/:ebc)hselspannung (Digitaler Tiefpassfilter/ 600V 600V 600V 1%
Wechsel- und Gleichspannung (Digitaler
Tiefpassfilter/VFD) - - 6oov £12%
Wechselspannungsstromstérke +£189%
Strommesszange (50 — 100 Hz) 400 A 400 A 400 A N 2’0 (;
(100 - 400 Hz) i
\éVechseIspannungsstromstarke Accu-Tip 60 A 60 A 60 A +15%
trommesszange
Gleichspannungsstromstarke _ _ 400 A L2 9%
Strommesszange
gIe|chspannungsstromstérke Accu-Tip _ _ 60 A £2%
trommesszange
Frequenz 50-400Hz 50-400 Hz 50-400Hz +1%
Widerstand 60 kQ 60 kQ 60 kQ +1%
Kapazitat - 2.500 pyF 2.500 pF +2%
Diode 2V 2V 2V +1,5%
Gleichspannungsstromstérke in pA - 2.000 pA 2.000 pA +1%
Temperatur _ -40°Chis 400°C | -40°Cbis400°C L1 %

Messgerat Allgemein

Anzeige 3 -5/6 Stellen 6.000 Zahlen
Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C
Durchgang 100< und <2500

Aufzeichnung

Min./Max./Mittelwert

Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display Ja
Sturzfestigkeitstest 2m
Zertifizierungen UL, CE
Kategorie CAT IV 300 V/CAT Il 600 V
Zangendffnung Max. 30 mm
Berlhrungslose Spannungserkennung (NCV) Ja

Garantie Beschrénkte lebenslange Garantie
Akku-/Batterietyp 2x AAA
Bestellinformationen uPC
FLIR CM46 Digitale 400 A AC/DC TRMS-Strommesszange mit Typ- 793950377550
K-Thermoelement-MessfUhler

FLIR CM44 Digitale 400 A AC TRMS-Strommesszange mit Typ- 793950377529
K-Thermoelement-Messflhler

FLIR CM42 Digitale 400 A AC TRMS-Strommesszange 793950374207
FLIR TAB5 Leitungsteiler 793950377550
FLIR TA80 Premium-Silikon-Messleitungen 793950377802
FLIR TA70 Krokodilklemmen 793950377703
FLIR TAB0 Thermoelement-Messflhler mit Adapter 793950377604

Alle hierin beschriebenen Geréate und Instrumente fallen unter die US-
Exportbestimmungen und erfordern vor ihrer Ausfuhr eine entsprechende
Exportgenehmigung. Jegliche Verbreitung unter Umgehung der US-
Gesetzgebung ist untersagt. Alle Abbildungen dienen lediglich zur
Veranschaulichung. Alle technischen Daten kdnnen sich jederzeit ohne
vorherige Ankiindigung dndern. ©2016 FLIR Systems, Inc. Alle Rechte
vorbehalten. 01.09.2016
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