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Nicht immer sind numerisch dargestellte Messwerte alleine 
aussagekräftig genug. Sie sind abstrakt und für den Menschen 
manchmal nur mit viel Erfahrung zu interpretieren. Daher 
können bildgebende Verfahren hier eine wertvolle Ergänzung 
sein. Sie stellen die Messgröße visuell dar, zum Beispiel in einer 
farbig oder in Helligkeitsstufen kodierten Abbildung des Mess-
objektes. Klassisches Beispiel sind Wärmebildkameras. Sie 
machen die für das menschliche Auge nicht sichtbare Wärme-
strahlung als Bild in Falschfarben-Darstellung sichtbar. So liefern 
sie eine intuitiv verständliche und einfach interpretierbare 
Aussage zum Messobjekt.

Das US-amerikanische Unternehmen TELEDYNE FLIR ist bekannt 
für hochwertige bildgebende Systeme, insbesondere Wärmebild-
kameras, für den professionellen, industriellen Einsatz. Aber auch 
in Forschung und Entwicklung, Umwelttechnik, Gebäudetechnik 
und vielen anderen Bereichen finden die Instrumente ihre Anwen-
dungen. Dabei geht TELEDYNE FLIR innovative Wege und bietet 
zum Beispiel auch Wärmebildtechnik als Aufsatz für das Smart-
phone an oder kombiniert IR-Kameras mit klassischen Messge-
räten wie dem Digital-Multimeter oder Feuchtemessgeräten.

Mit der Si124 hat TELEDYNE FLIR nun auch ein Gerät für die 
akustische Bildgebung entwickelt. Die industrielle „Akustik- oder 
Schallkamera“erkennt Lecks in Druckluftsystemen und/oder Teil-
entladungsprobleme in elektrischen Hochspannungsanlagen. Mit 
124 Mikrofonen wird Schall im Frequenzbereich von hörbar bis 
Ultraschall aufgenommen und dann visuell dargestellt. So wird 
eine Fehlersuche in diesem Bereich sehr intuitiv und einfach.

4www.meilhaus.com/teledyne-flir/
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FLIR Ex-PRO

Profi-IR-Kameras für Industrie und Handwerk

Modell FLIR E5-PRO FLIR E6-PRO FLIR E8-PRO FLIR E5-XT
Auflösung, IR-Detektor 160x120 (19.200 Pixel); 

räumliche Auflösung (IFOV) 

3,7 mrad;

240x180 (43.200 Pixel); 

räumliche Auflösung (IFOV) 

2,5 mrad;

320x240 (76.800 Pixel); räum-

liche Auflösung (IFOV) 1,8 mrad;

160 x 120 (19.200 Pixel); 

räumliche Auflösung (IFOV) 

5,2 mrad

Sichtfeld (FOV) 33°x25°; Blendenzahl 1,4 Sichtfeld (FOV) 45°x34°; Blen-

denzahl 1,5

Bildfrequenz 9 Hz; Detektortyp: Ungekühlter Mikrobolometer; Spektralbereich 7,5…13 µm

Objekt-Temperatur bereich -20…400°C in zwei Bereichen -20…+550°C in zwei Bereichen -20…+550°C in zwei Bereichen -20…400°C in zwei Bereichen

Thermische Empfindlich-
keit (NETD)

<0,06°C (0,11°F)/<60 mK bei 

30°C (86°F)

<0,06°C (0,11°F)/<60 mK bei 

30°C (86°F)

<0,04°C (0,07°F)/<40 mK bei 

30°C (86°F)

<0,10°C (0,27°F)/<100 mK

Fokus Fokusfrei

Messung und Analyse Messgenauigkeit ±2°C oder ±2% des Ablesewerts bei Umgebungstemperaturen 10…+35°C und Objekttemperaturen über 0°C; 

Messpunkt: Center-Spot (Mitte), Messrechteck mit Max./Min..; Isotherm: Überschreitung/Unterschreitung des Alarmwerts

Anzeige 3,5“/8,9 cm LCD-Farb-Touch-Display mit 640x480 Pixeln Auflösung; Bildmodi: Wärmebild mit 

MSX, Wärmebild, Bild-in-Bild, Digitalkamera; Farbpaletten: Eisen, White-Hot, Black-Hot, Regen-

bogen, Arctic, Lava, Regebogen HC; 

Visuelle Digitalkamera 5 Megapixel

3“/7,6 cm LCD-Farb-Display 

mit 320x240 Pixeln Auflösung; 

Bildmodi: Wärmebild mit MSX, 

Wärmebild, Bild-in-Bild, Thermal 

Blending, Digitalkamera; Farb-

paletten: Eisen, Regenbogen, 

Schwarz-Weiß

Schnittstellen Micro-USB für Datenübertragung auf und von PC und Mac; WLAN mit Peer-to-Peer oder Infrastruktur

Bilddaten Standard-JPEG mit integrierten 14-bit-Messdaten

Versorgung 3,6-V-Li-Ion-Akku; Laufzeit ca. 4 h (25°C, typischer Nutzung)

Umgebung Betriebstemperatur -15…50°C; Sturzfestigkeit 2 m

Abmessungen (mm) 244 x 95 x 140; 590 g 144 x 95 x 140; 575 g

•  Wärmebildkameras für professionellen Einsatz in Handwerk, 
Industrie, Entwicklung, Fertigung, Gebäudetechnik, Feuerwehr/
Brandschutz, Versicherung, Umwelttechnik und vieles mehr.

•  Kompakt, griffig, bequem tragbar und einfach zu bedienen.
•  Robust für den harten Einsatz, überstehen Falltest aus 2 m Höhe.

•  Mit der FLIR MSX-Technik: Ergänzt/überlagert Wärmebild mit vi-
suellen Details für noch besser interpretierbare Bilder, erleichtert 
das Aufspüren von Fehlerstelle.

•  Bereichen je nach Serie und Modell bis -20…+550°C.
•  IR-Auflösung je nach Modell bis 320x240 (76.800 Pixel).
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FLIR E5x

Modell FLIR E52 FLIR E54
Aufl ösung, Detektor 240 x 180 (43.200 Pixel); räumliche Aufl ösung (IFOV) 

1,75 mrad/Pixel

320 x 240 (76.800 Pixel); räumliche Aufl ösung (IFOV) 

1,31 mrad/Pixel

Objekt-Temperatur bereich -20…120°C, 0…+550°C; Messgenauigkeit ±2°C oder ±2% des 

Anzeigewerts

-20…120°C, 0…+650°C; Messgenauigkeit ±2°C oder ±2% des 

Anzeigewerts

Thermische Empfi ndlich-
keit (NETD)

<50 mK bei 30°C <40 mK bei 30°C

Fokus Manuell; digitaler Zoom 1- bis 4-fach stufenlos Manuell; digitaler Zoom 1- bis 4-fach stufenlos

Messung und Analyse 3 Messpunkte und 1 Flächenmessung im Live-Modus; Vorein-

stellungen für Messungen (Presets): Keine, Mitte, Hot-Spot, Cold-

Spot, 3 Punkte, Hot-Spot vs. Mitte (misst Temperaturdifferenz 

zwischen Hot-Spot und Bildmitte)

3 Messpunkte und 1 Flächenmessung im Live-Modus; Vorein-

stellungen für Messungen (Presets): Keine, Mitte, Hot-Spot, Cold-

Spot, 3 Punkte, Hot-Spot vs. Mitte (misst Temperaturdifferenz 

zwischen Hot-Spot und Bildmitte)

Visuelle Digitalkamera 5 Megapixel, Festfokus, mit eingebautem LED-Licht 5 Megapixel, Festfokus, mit eingebautem LED-Licht

Anzeige 4“/10,2 cm 640x480 Pixel (VGA) Dragontrail-Touchscreen 4“/10,2 cm 640x480 Pixel (VGA) Dragontrail-Touchscreen

Schnittstellen USB 2.0, Bluetooth, WLAN, DisplayPort; herausnehmbare 

SD-Karte; optional FLIR Cloud-Dienst; METERLiNK über Bluetooth

USB 2.0, Bluetooth, WLAN, DisplayPort; herausnehmbare 

SD-Karte; optional FLIR Cloud-Dienst; METERLiNK über Bluetooth

Bilddaten Radiometrische JPEG-Bilder, IR-, radiometrische und visuelle 

Videos; IR-, radiometrisches, visuelles Video-Streaming über UVC 

(radiometrisch, nicht-radiometrisch, visuell) und Wi-Fi (nicht-

radiometrisch, visuell)

Radiometrische JPEG-Bilder, IR-, radiometrische und visuelle 

Videos; IR-, radiometrisches, visuelles Video-Streaming über UVC 

(radiometrisch, nicht-radiometrisch, visuell) und Wi-Fi (nicht-

radiometrisch, visuell)

Versorgung -15…+50°C Akku, Laufzeit >2,5 h (typischer Gebrauch)

Umgebung -15…+50°C

Abmessungen (mm) 278 x 116 x 113; 1 kg

Zusatzfunktionen Laserpointer; Sprachkommentare und GPS-Tagging und mehr Laserpointer; Sprachkommentare und GPS-Tagging und mehr

4www.meilhaus.com/fl ir-e5x4www.meilhaus.com/fl ir-ex-pro 4www.meilhaus.com/fl ir-ex

FLIR E8-PRO FLIR E54 FLIR E52

•  Vollautomatisch, fokussierungsfrei und intuitiv oder mit manuellem 
Fokus (E52/E54)

•  Großes Sichtfeld.
•  Visuelle Kamera mit 5 MegaPixel.
•  E53/E54 und TG-Serie mit Mehrpunkt-Laserpointer.

•  Je nach Serie Ausstattung mit Schnittstellen USB, WLAN und/
oder Bluetooth.

•  Modelle mit WLAN: Schnelle Verbindung mit der FLIR Tools Mobile 
App, um Bilder von beliebigen Standorten aus zu teilen und Berich-
te zu senden.
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4www.meilhaus.com/fl ir-tgxxx

Modell FLIR TG267 FLIR TG275 FLIR TG297 FLIR TG165-X
Aufl ösung, Detektor 160x120 (19.200 Pixel); Sichtfeld (FOV) 57°x44° 80x60 (4800 Pixel); Sichtfeld 

(FOV) 51°x66°

Bildfrequenz 8,7 Hz; Detektor-Typ: Focal Plane Array (FPA), ungekühlter Mikrobolometer; Spektralbereich 7,5…14 µm; Pixelabstand 

Detektor 12 µm (TG267, 275, 297) oder 17 µm (TG165-X)

Objekt-Temperatur bereich -25…+380°C -25…+550°C -25…+1030°C -25…+300°C

Thermische Empfi ndlich-
keit (NETD)

<70 mK

Fokus Fest; Mindestfokusabstand 30 cm

Messung und Analyse Messabstand 24:1; Messpunkt: Center-Spot (Mitte) ein/aus; Wiederholbarkeit des Messwerts: ±1% des Messwerts oder ±1°C, je 

nachdem, welcher Wert höher ist; Reaktionszeit 150 ms; IR-Temperaturaufl ösung 0,1°C; IR-Thermometer Messung: Dauerscannen; 

Mindestmessabstand 26 cm;

Temperaturmessbereich: Mitgeliefertes Thermoelement Typ K bis 260°C; Messgenauigkeit: 

±(1,0% + 3°C)

-

Visuelle Digitalkamera 2 Megapixel (1.600x1.200 Pixel); Sichtfeld (FOV) 71°x56°, passt sich dem jeweiligen IR-Objektiv an

Anzeige 2,4“/6,09 cm TFT, Hochformat, Aufl ösung 320x240 Pixel; Farbpaletten: Eisen, Regenbogen, Weiß-heiß, Schwarz-heiß, Arctic, Lava; 

Bildanpassung automatisch; Bildmodi: MSX (Multi Spectral Dynamic Imaging), Visuell mit Temperaturmesswert; Galerie-Funktion

Schnittstellen USB 2.0 Typ-C: Datenübertragung, Stromversorgung; Modelle 267, 275, 297 zusätzlich Bluetooth BLE

Bilddaten 4 GB Karte; 50.000 Bilder; Bilddateiformat JPEG mit Punkttemperaturdaten

Versorgung Li-Ion-Akku 3,7 V; Akkulaufzeit 5 h Scannen; Energiemanagement einstellbar: Aus, 5 min, 15 min, 30 min

Umgebung Betriebstemperatur -10…+45°C; Stoß/Vibration 25 g (IEC 60068-2-27), 2 g (IEC 60068-2-6); Sturzfestigkeit: Konzipiert für 2 m

Zusatzfunktionen Arbeitsleuchte: LED mit 100 Lumen, ein-/ausschaltbar; Laser der Klasse 1: Fadenkreuz-Laservisier bzw. Center-Spot, zeigt die 

Größe des Messbereichs

Abmessungen (mm) 210 x 64 x 81; 394 g

IR-Kameras für Industrie-Anwendungen
•  Wärmebildkameras für Einsatz in Handwerk, Entwicklung, Industrie.
•  Echte IR-Aufl ösung 160x120 (19.200 Pixel) bzw. 80x60 (4.800 

Pixel beim Modell TG165-X).
•  Großer Messbereich je nach Modell von -25°C bis 300°C, 380°C, 

550°C oder 1030°C.
•  Robust und zuverlässig mit IP54-Gehäuse, das die Kamera vor 

Schmutz, Staub und Öl schützt.

•  Die patentierte FLIR MSX-Technik kombiniert Details der visuellen 
Kamera mit dem Wärmebild, erleichter das Aufspüren von Fehler-
stellen.

•  Mehrpunkt-Laserpointer zeigt einen Kreis an, um den zu messen-
den Bereich deutlich darzustellen.

FLIR TG297

FLIR TG165-X

FLIR TG
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4www.meilhaus.com/fl ir-dm 4www.meilhaus.com/fl ir-cm

•  Robustes, vielseitiges und hochgenaues Digital-Multimeter.
•  Mit Thermoelement-Temperaturmessung.
•  Mit Wärmebild-IR-Kamera in FLIR-Qualität: Aufl ösung 160x120 

(19.200 Pixel); Temperaturbereich -5…+300°C.

•  Vielseitiges und robustes Stromzangen-Messgerät mit Anzeige.
•  Feste Zange mit 35 mm max. Öffnung.
•  Mit Wärmebild-IR-Kamera in FLIR-Qualität: Aufl ösung 160x120 

(19.200 Pixel); Temperaturbereich -10…+150°C.

Kombi-Geräte mit Wärmebild-Technik

FLIR DM FLIR CM

Modell FLIR DM286 FLIR CM275
Typ Digital-Multimeter mit Thermografi e-Funktion Strommesszange mit Thermografi e-Funktion; max. Zangenöffnung 

35 mm

IR-Wärmebildkamera Aufl ösung 160x120 (19.200 Pixel); Temperaturbereich 

-5…+300°C, Sichtfeld 57° x 44°; fester Fokus; Laserpointer; Farb-

paletten Eisen, Regenbogen, Arctic, White-Hot, Black-Hot

Aufl ösung 160x120 (19.200 Pixel); Temperaturbereich 

-10…+150°C, Sichtfeld 50° x 38°; fester Fokus; Laserpointer; 

Farbpaletten Eisen, Regenbogen, Graustufen

Spannung AC/DC 1000 VACeff oder 1000 VDC; AC/DC 600 mVAC oder DC; 

VFD AC (Tiefpassfi lter); AC/DC LoZ

AC, DC 1000 V; VFD-AC 1000 V; LoZ-AC, DC 1000 V. Echter Effek-

tivwert (TrueRMS)

Strom AC/DC 10 AACeff oder 10 ADC; AC/DC 400 mAAC oder 

400,9 mADC; AC/DC 4000 µAACeff oder DC

AC, DC 600 A; VCD-AC 600 A. Echter Effektivwert (TrueRMS)

Widerstand 6 MΩ, 60 MΩ 6 kΩ
Kapazität 10 mF 1000 µF

Temperatur Thermoelement Typ K -40…400°C -

Weitere Durchgangsprüfung; Diodentest; NCV (berührungslose Span-

nungserkennung), Frequenzzähler 100 Hz

Durchgang, Diode, Frequenz

Anzeige, Stellen 6.000; 2,8“/7,1 cm TFT 6.000 Ziffern; TFT

Messrate 3 S/s 3 S/s

Schnittstellen Bluetooth/METERLiNK Bluetooth, METERLiNK

Datenspeicherung Bildspeicherkapazität bis 30.000, Speicher 40.000 Messwerte 

pro Speichersatz, Speichermedien eMMC 4 GB; Videoaufzeich-

nung 50 min max. Dauer/20 s max. Dauer für Dateiübertragung

Datenspeicherintervall, konfi gurierbar 1…99 s; Messwerte pro 

Speichersatz 40.000; max. Anzahl von Speichersätzen 10; Spei-

cherung von Wärmebildern - max. Anzahl von Bildern: 100

Stromversorgung 3x AA-Batterien; optional TA04 Li-Poly aufl adbar 3x AA-Batterie

Schutz, IP, CAT CAT III/1000 V, CAT IV/600 V; IP40; Falltest aus 2 m Höhe CAT IV/600 V, CAT III/1000 V; Falltest aus 2 m Höhe

Abmessungen (mm) 200 x 96 x 56; 269 g 49 x 97 x 255; 460 g

FLIR CM275FLIR DM286 FLIR CM275
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Profi-Wärmebildkamera für Smartphones

4www.meilhaus.com/flir-one-pro

Modell FLIR ONE Pro LT FLIR ONE Pro FLIR ONE Edge FLIR ONE Edge Pro
Wärmebild-Auflösung 80x60 (4.800 Pixel); HFOV/

VFOV 50° ±1°/43° ±1°; Pixel-

größe Wärmebild 17 µm

160x120 (19.200 Pixel); HFOV/

VFOV 50° ±1°/43° ±1°; Pixel-

größe Wärmebild 12 µm

80x60 (4.800 Pixel); HFOV/

VFOV 54° ±1°/42° ±1°; Spekt-

ralbereich 8 bis 14 µm

160x120 (19.200 Pixel); 

HFOV/VFOV 54° ±1°/42° ±1°; 

Spektralbereich 8 bis 14 µm

Objekt-Temperaturbereich -20…+120°C -20…+400°C -20…+120°C -20…+120°C, 0…+400°C

Bilddarstellung MSX, Infrarot, Bild im sichtbaren Bereich, Galerie; VividIR; Auflö-

sung visuelles Bild 1.440x1.080; Paletten: Grau, Eisen, Regen-

bogen, Arktis, Lava, Rad weißglühend, heißeste/kälteste Stellen

MSX, Infrarotbild, Bild im sichtbaren Bereich; VividIR (nur Pro); 

Auflösung visuelles Bild 640x480; Paletten: Grau, Eisen, Regen-

bogen (HC), Arktis, Lava, Rad, heißeste/kälteste Stellen

Einstellbare MSX-Distanz 30 cm - unendlich 30 cm - unendlich

Aufnahme Aufnahmearten: Video, Foto; Dateiformate: Radiometrisches JPG, MPEG-4 (Dateiformat MOV (iOS) oder MP4 (Android))

Umgebung Betriebstemperatur 0…+35°C, mechanische Schockprüfung: 

Sturz aus 1,80 m Höhe

Betriebstemperatur -10…+50°C, mechanische Schockprüfung: 

Sturz aus 2 m Höhe; IP54

Abmessungen (mm) 68 x 34 x 14; 37 g 35 x 38 x 149; 153 g

Betriebssystem, 
 Schnittstellen

iOS oder Android; USB-C iOS oder Android; WLAN 802.11 a/b/g/n, Bluetooth (um Peer-to-Peer-

WLAN-Netzwerk einzurichten, das die Kamera erstellt, um eine Verbin-

dung mit dem mobilen Gerät herzustellen; Laden über USB-C-Buchse

•  Wärmebild-Kameras als Smartphone-Zusatz zum einfachen An-
schluss an iOS- oder Android-Smart-Geräte.

•  Wärmebild-Auflösung von 80x60 (4.800 Pixel) oder 160x120 
(19.200 Pixel).

•  Objekt-Temperaturbereich von -20…+120°C (LT) oder -20…+400°.
•  App für iOS- oder Android-USB-C-Smartphones.
•  Versorgung: Ladbare Batterie; Laden über USB-C-Anschluss.

FLIR ONE Pro:
•  Direkt aufgesteckt, Anschluss über USB-C, OneFit-Anschluss: Pas-

sen Sie die Länge des Steckers um bis zu 4 mm an die Schutzhülle 
Ihres Telefons an.

•  Die ideale Lösung, wenn Sie Schaltschränke kontrollieren, HLK-
Probleme lösen oder die Quelle für Wasserschäden aufspüren 
müssen. LT-Variante auch für DIY-Projekte.

FLIR ONE Edge und FLIR ONE Edge Pro:
•  Drahtlos bis ca. 5 m mit dem Smart-Gerät koppeln.
•  Auf das Smare-Gerät klemmbar oder getrennt einsetzbar: Wärme-

bildkamera mit drahtloser Konnektivität für Smart Devices mit iOS 
und Android.

•  Ideal für bequeme Inspektionen auch schwierig zugänglicher Stel-
len: Erkennen und Auffinden von eindringender Feuchtigkeit und 
Mängeln an der Isolation von Gebäuden. Diagnose von Problemen 
bei HLK/R-Inspektionen. Erkennen von Auffälligkeiten bei elektri-
schen und mechanischen Komponenten.

•  Unübertroffen scharfe Wärmebilder mit MSX-Technologie (Multi-
Spectral Dynamic Imaging).

FLIR ONE, FLIR ONE Edge
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FLIR ETS320

FLIR ONE Edge

FLIR ONE Pro

Wärmebild-Prüfung von Elektronikbaugruppen
FLIR ETS320
•  Berührungslose Temperaturmessung für Baugruppen, Platinen und kleine-

re Bauelemente: Infrarotkamera mit integriertem Standfuß.

•  Ideal für Entwicklung, Fehlersuche, Funktions- und Qualitäts-Kontrolle.

•  Aufl ösung 320x240 (76.800 Pixel).

•  Objekt-Temperaturbereich -20…+250°C.

•  Vollständige Messungen und Analyse direkt in der Kamera.

•  Messung kleiner Komponenten, bis zu 170 µm pro Pixelfl eck.

•  Das Objektiv bietet einen 45°-Wärmebildausschnitt für die schnelle Erken-

nung von Hot Spots.

•  Zeichnet radiometrische Bilder im Standard-JPEG-Format auf.

•  Genauigkeit ±3%.

•  Ideal auch für Qualitätssicherung und Werksabnahme von PCBs.

•  Scharfes 3“/7,62 cm LCD.

•  Erstklassige Software für erweiterte Messkorrekturen/-fähigkeiten

Modell FLIR ETS320
Wärmebild-Aufl ösung 320x240 (76.800 Pixel); Sichtfeld (FOV) 45° x 34°

Objekt-Temperaturbereich -20…+250°C

Blende und Fokus Blendenzahl 1,5; Blendenzahl Kamera f/1.5; Festfokus 70 mm ±10 mm; Fleckgröße min. Fokus 170 µm

IR-Videostreaming Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming: Unkomprimiertes Farbvideo über USB; radiometrisches IR-Videostreaming: Volldyna-

misch auf PC (FLIR Tools/Tools+) über USB

Messung und Analyse Äquivalenttemperatur-Korrektur: Automatisch, basiert auf der Eingabe der refl ektierten Temperatur; Bereich: Feld mit Max./Min.;

Emissionsgrad-Korrektur: Variabel von 0,1 bis 1,0; Messpunkt: Mittelpunkt

Schnittstelle micro-USB: Datenübertragung zum und vom PC/Mac; Bilddateiformat: Radiometrisches Standard-JPEG, einschl. 14-bit-Messdaten

Anzeige 3“/7,62 cm Farb-LCD, 320x240 Pixel

Versorgung Li-Ion-Akku, in der Kamera aufl adbar; Akkubetriebsdauer ca. 4 h (25°C, typischer Nutzung)

Umgebung Betriebstemperatur +10…+40°C

Abmessungen (cm) Kameramaße 22 x 15 x 30; 0,575 kg (inkl. Akku)

Richtlinien und 
Vorschriften

Batterieverordnung 2006/66/EG, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, WEEE-Richtlinie 2012/19/EG, RoHS-2-Richtlinie 2011/65/EG, 

FCC 47 CFR Teil 15 Klasse B, REACH-Verordnung EC 1907/2006

4www.meilhaus.com/fl ir-ets3xx

FLIR ETS320
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Modell FLIR C3-x FLIR C5
Aufl ösung IR-Detektor 128x96 (12.288 Pixel); räumliche Aufl ösung (IFOV) 

7,9 mrad/Pixel; Sichtfeld (FOV) 53,6°

IR-Detektor 160x120 (19.200 Pixel); räumliche Aufl ösung (IFOV) 

6,3 mrad/Pixel; Sichtfeld (FOV) 54°x42°

Objekt-Temperaturbereich -20…+300°C -20…+400°C

Digitaler Zoom Nein Ja, 1x…4x Stufenlos

Farbpaletten Eisen, Grau, Regenbogen, Regenbogen HC Eisen, Grau, Regenbogen, Regenbogen HC, Lava, Arctic

Video - Nichtradiometrisches Video-Streaming

Fokus Fokussierfrei; Mindestfokusabstand Wärmebild: 10 cm; MSX: 30 cm

Digitalkamera 5 Megapixel; Digitalkamerafokus fest

Bilddarstellung Infrarotbild, visuelles Bild, MSX (legt visuelle Details über das Wärmebild), Bild-in-Bild (IR-Bereich auf dem visuellen Bild); Galerie/

Miniaturvorschaubilder und individuell anpassbare Ordnerstruktur; automatische Bildausrichtung

Messung und Analyse Messfunktionen: Punkt und Feld mit Max./Min.; Messkorrektur: Emissionsgrad; matt/halbmatt/halbglänzend + benutzerdefi nierter 

Wert; refl ektierte Umgebungstemperatur; atmosphärischer Ausgleich

Anzeige Kapazitiver Touchscreen, Displaygröße 3,5“/8,89 cm

Schnittstellen WLAN 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 und 5 GHz), USB 2.0, Typ-C-Anschluss; Bluetooth PAN; Bild-Upload: Direktes Hochladen von 

Bildern in die FLIR Ignite Cloud-Bibliothek und -Services (integrierte FLIR Ignite Cloud-Konnektivität mit WLAN)

Bilddaten Format Standard-JPEG mit integrierten 14-bit-Messdaten; interner Speicher; Bildspeicherkapazität >5.000 Bilder

Versorgung Fest verbauter Lithium-Ionen-Akku, Laufzeit 4 h; Ladedauer 2 h (über USB-C; 1 A); externe Stromversorgung 5 V, USB-C

Umgebung Betriebstemperatur -10…+50°C; Schutzart Kameragehäuse, Objektiv: IP54 (IEC 60529); Sturzfestigkeitstest: Konzipiert für 2 m

Abmessungen (mm) 138 x 84 x 24; 190 g; Stativbefestigung (integriert) UNC ¼“-20

•  Wärmebild- und visuelle Kamera in einem, im kompakten, klassi-
schen „Kamera-Design“.

•  Echte Aufl ösung von 128x96 oder 160x120 Pixeln.
•  Messbarer Objekt-Temperaturbereich -20…+300°C oder +400°C.
•  Visuelle 5-Megapixel-Kamera.
•  FLIR MSX-Bildoptimierung: Legt strukturelle Details aus dem visuel-

len Bild über das vollständige Wärmebild, um sofort die genaue 
Position eines Temperaturproblemes zu erkennen.

•  Schnittstellen: WLAN, USB 2.0, Bluetooth PAN.
•  Aufgenommene Bilder direkt auf FLIR Ignite Cloud hochladen (spei-

chern, organisieren, sichern).

•  Interner Speicher, Bildspeicherkapazität >5.000 Bilder.
•  Robustes Gehäuse mit Schutzart IP54 (umfassender Schutz vor 

Staub und Wasser). Widersteht einem Sturz aus 2 m Höhe.
•  Praktische, integrierte helle LED-Arbeitsleuchte für dunkle und 

schwer zugängliche Bereiche.
•  Kapazitiver Touchscreen, Displaygröße 3,5“/8,89 cm.
•  Versorgung: Lithium-Ionen-Akku.

Kompakt im klassischen Kamera-Design

4www.meilhaus.com/fl ir-cx

FLIR Cx

FLIR C3-x/C5
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FLIR TG5x-2

•  Berührungsloses Messen von Oberfl ächentemperaturen mit IR-
Sensor.

•  Genau aus sicherer Distanz auch für kleinere Ziele.
•  Je nach Modell 20:1 oder 30:1 Abstand/Messfl eck-Verhältnis.
•  Integriertes Laservisier zum einfachen Identifi zieren der Messstelle.
•  Maximale IR-Temperatur von -650, +850 oder +1300°C.
•  Klares, intuitives Farbdisplay mit grafi scher Menüstruktur für 

schnellen Zugriff auf alle Einstellungen.
•  Vorgegebene Level und die Möglichkeit individueller Anpassungen 

vereinfachen die Auswahl des Emissionsgrads.
•  Robuste Bauweise mit 3 m Sturzfestigkeit.

•  Integrierte, helle Arbeitsleuchte zur Zielerkennung bei schlechten 
Lichtverhältnissen.

•  Gut zugängliches Batteriefach.
•  Modell TG56/TG56-2 mit Anschluss für externes Thermoelement 

Typ K.
•  Hinweis: Ein Pyrometer/IR-Thermometer/IR-Punktthermometer 

arbeitet nicht mit einem bildgebenden Verfahren, sondern zeigt 
wie ein Thermometer die punktuelle Temperatur einer anvisierten 
Stelle (ein Pixel!) numerisch an.

Berührungslose Infrarot-Punktthermometer

4www.meilhaus.com/fl ir-tg5x

Modell FLIR TG56 FLIR TG54-2 FLIR TG56-2
Temperaturbereich -30…+650°C -30…+850°C -30...+1300°C

Abstand Messfl eck-Verhältnis (D:S) 30:1 Messfl eck-Verhältnis (D:S) 20:1 Messfl eck-Verhältnis (D:S) 30:1

Grundgenauigkeit ±1°C oder ±1% der Anzeige 0…+100°C: ±1,0°C

Emissionsgrad Einstellbar mit 4 Presets und Benutzeroption 0,01 bis 1,00 mit 5 Presets

Aufl ösung In 0,1°C Temperaturschritten 0,1°C

Reaktion ≤150 ms 250 ms

Spektralempfi ndlichkeit 5 bis 14 µm 8 bis 14 µm

Thermoelement (TC) Typ K; -30…+300°C; Grundgenauigkeit ±1°C 

oder ±1% der Anzeige; Mess aufl ösung 0,1°C; 

Eingangsbereich -30...+650°C

- Typ K; -30…+260°C; Grundgenauigkeit 

±1°C oder ±1% der Anzeige; Mess-

aufl ösung 0,1°C; Eingangsbereich 

-30...+650°C

Display 1,45“/3,68 cm TFT-LCD (128x 128 Pixel) 1,57“/ca. 4 cm Farb-EBTN

Laserausrichtung Einzellaserpointer zum Zentrieren des Mess-

punkts, Klasse 1

Einzellaserpointer zur Oberkante der Messung; Laser-Leistung <1 mW, Klasse II

Datenlogging -  Manuell und automatisch

Versorgung 3x AAA Alkaline 9 V Alkaline

Schutz Sturzfestigkeitstest: Ausgelegt für 3 m Sturzfestigkeitstest: Ausgelegt für 3 m; 

IP65

Sturzfestigkeitstest: Ausgelegt für 3 m; 

IP20

FLIR TG54-2

FLIR TG56-2
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Akustische Bildgebung - „Schallkamera“

4www.meilhaus.com/ fl ir-si124

•  Akustisches Bildgebungssystem: Erkennt Lecks in Druckluftsyste-
men und/oder Teilentladungsprobleme in elektrischen Hochspan-
nungsanlagen.

•  124 Mikrofone. Frequenzbereich hörbar bis Ultraschall; Bandbreite 
2 bis 65 kHz.

•  Versorgung: Integrierter Li-Ion-Akku (kabellos).
•  Zeigt Teil- und Koronaentladungen.
•  Typische Hintergrundgeräusche in Industrieumgebungen werden 

„ausgeblendet“ und präzise akustische Bilder erzeugt. Diese wer-
den in Echtzeit über ein „Realbild“ der Digitalkamera gelegt.

•  Lokalisieren von Lecks und Echtzeitanzeige der Leckrate (in l/min 
oder CFM) und des geschätzten jährlichen Energieverlustes.

•  FLIR Acoustic Camera Viewer Cloud-Service speichert jedes aufge-
nommene Bild sofort automatisch in der Cloud (Daten hochladen, 
speichern, sichern, Berichte erstellen, Analysen ausführen).

•  Berechnen Sie mit der Cloud-Analyse-Software sofort entschei-
dungskritische Daten; Einstufen des Teilentladungstyps (einschließ-
lich Oberfl ächenentladung, Gleitentladung und Entladung in Luft).

 FLIR Si124

Modell FLIR Si124 V2 (T912182) FLIR Si124-PD V2 (T912183) FLIR Si124-LD V2 (T912184)

Beschreibung Akustikkamera zum Erkennen von Druckluft-

lecks und Teilentladungen

Akustikkamera für Teilentladungen (Partial 

Discharge)

Akustikkamera für Luftleckagen (Leakage 

Detection)

Akustikmessung 124 rauscharme MEMS-Mikrofone, Echtzeit-Tonvisualisierung; Empfi ndlichkeit/Genauigkeit <-15 dB; Dynamikbereich >120 dB (frequenz-

abhängig); Entfernung 0,3…30 m

Bandbreite 2 bis 65 kHz, einstellbarer Bereich

Kompressor/
Vakuum Leckraten

In einer typischen Industrieumgebung: >0,032 l/min bei 3 bar aus 3 m Abstand; >0,05 l/min bei 3 bar aus 10 m Abstand; absolute 

Mindesterkennung in ruhiger Umgebung: 0,016 l/min bei 1,2 bar ab 0,3 m

Entladungstyp-
einstufung

Negative Korona, positive und negative Korona, Gleitentladung, Oberfl ächen- oder Innenentladung; PRPD-Muster, das im FLIR Acoustic 

Camera Viewer Cloud-Service zur Verfügung gestellt wird

Anzeige 5“/12,7 cm, 800x480, 24-bit-RGB, resistiver Touchscreen

Bildrate Videobild 25 fps (Aufl ösung 800x480); akustische Bildrate 30 fps

Zoom 2-facher Digitalzoom

Schnittstellen WLAN (2,4 GHz und 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac); Cloud-Anbindung FLIR Acoustic Camera Viewer Cloud-Service

Speicher Intern 32 GB/1000 Schnappschüsse (typisch) auf nicht-entfernbarer SD-Karte; extern 8 GB/500 Schnappschüsse (typisch) auf USB-

Massenspeicher, der mit dem Gerät geliefert wird

Versorgung Li-Ion-Akkupack (RRC 2040): 10,8 V, 3,35 Ah, 36,2 Wh; Nutzung: Bis 2,5 h (abhängig von den Umgebungsbedingungen); Ladezeit: 2 h; 

Ausgang max.: 12,6 V, 4 A; Anschluss für Ladegerät

Umgebung Temperatur -10…50°C (Betrieb, Lagerung), 0…90% rel. Luftfeuchtigkeit

Abmessungen (mm) 315 x 170 x 160; 980 g; Akku: 85 x 59 x 22; 170 g

Als Zubehör erhältlich: Ersatzakku, Ersatz-Ladegerät inkl. Netzteil, Verlängerung der Gewährleistung um zusätzlich 1, 2 oder 3 Jahre.

 FLIR Si124FLIR Si124 V2
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4www.meilhaus.com/ fl ir-mrxx und  …/fl ir-mrxxx

Modell Beschreibung
FLIR MR40 Feuchtemessgerät für Baustoffe (invasiv); Messbereich 5…60% MC (Moisture Content/Feuchtigkeitsgehalt). Anzeige LCD; akustisch. IP54 spritz-

wassergeschützt

FLIR MR55 Feuchtemessgerät für Baustoffe (invasiv); Messbereich 0…20%, 20…80%; Anzeige hintergrundbeleuchtetes LCD. Bluetooth BLE. IP40; Sturzfestig-

keitstest 2 m

FLIR MR59 Feuchtemessgerät mit Kugelsonde (nicht-invasiv); Messbereich 0…100% (relative Messung); Mess-Tiefe bis 100 mm (materialabhängig). Anzeige 

hintergrundbeleuchtetes, LCD. Bluetooth BLE. IP40; Sturzfestigkeitstest 2 m

FLIR MR60 Stiftfeuchtigkeits- und nicht-invasive Feuchtigkeitsmessung; Abtastrate ca. 10 Hz (beide Modi); Messbereich nicht-invasive Feuchtigkeitsmessung 

(Relativmessung) 0…100%; Messtiefe max. 1,9 cm; Reaktionszeit 100 ms; Messbereich Stiftfeuchtigkeit über ext. Sensor für verschiedene Bauma-

terialgruppen: Reaktionszeit 750 ms. Anzeige QVGA (320x240) 2,3“/58 mm 64K grafi sches Farb-TFT. 4-GB-Speicher für 9.999 Bilder. IP54; 

Sturzfestigkeitstest 3 m

FLIR MR77 Gebäudeinspektionssystem mit Feuchtigkeitshygrometer und MSX IR-Kamera; IR-Temperatur Messbereich -20…+200°C; Stiftfeuchtigkeit Mess-

bereich 0…99%; nicht-invasive Feuchtigkeitsmessung Messbereich 0…99,9%/relativ; max. Messtiefe 19 mm Sensortemperatur Messbereich 

-28…+77°C; Relative Luftfeuchtigkeit Messbereich 0…99% R. Anzeige hintergrundbeleuchtetes Multifunktions-LCD. Bluetooth, max. 10 m. Sturzfes-

tigkeitstest 2 m

Modell FLIR MR160 FLIR MR176 FLIR MR265 FLIR MR277
Typ Mit und ohne Stift; Genauigkeit des Stift-Feuchtebereichs je nach Material/Holzgruppe

Messbereich Stiftloser Feuchtebereich 0…100% relativ; stiftlose Feuchtetiefe bis zu 19 mm; Stift-Feuchte Materialtypen je nach Modell 9 Holz-

gruppen 11 Materialgruppen; je nacxh Modell relative Feuchte 10..90%. MR176, MR277: Temperatur/rH-Sensor Berechnungen 

(Dampfdruck, relative Feuchte, Temperatur, GPP, Taupunkt)

Wärmebildtechnik, 
IR-Temperatur

IR-Aufl ösung (IGM) 80x60; 

Sichtfeld 51° x 38°,

IR-Aufl ösung (IGM) 80x60; Sicht-

feld 51° x 38°,

IR-Aufl ösung (IGM) 160x120; 

Sichtfeld 57° x 44°. IR 

Temperatur 0…+100°C

IR-Aufl ösung (IGM) 160x120; 

Sichtfeld 55° x 43°. IR Temperatur 

0…+100°C

Anzeige Farb-QVGA-Display 2,3“/58 mm 64K TFT-Grafi k QVGA (320x240 Pixel) 2,8“/71 mm Farb-TFT-Grafi kdisplay

Schnittstellen, Speicher 9.999 Bilder 15.000 Bilder Bluetooth; 15.000 Bilder

Luft- und Material-Feuchte-Messung

 FLIR MR FLIR MR

•  Luftfeuchtigkeits- und Materialfeuchte-Messung mit invasiver/
nicht-invasiver Sensorik.

•  Kombinierte Modelle mit IR-Kamera.
•  Ideal für umfassende Gebäude- und Material inspektion.
•  Invasiv (Stiftsensor) oder nicht-invasiv/berührungslos.

•  Je nach Modell Unterstützung für Holzarten, Bau- und Isolierstoffe.
•  Erweiterte Modelle mit Temperatur/rH-Sensor zur Berechnung 

für Dampfdruck, relative Feuchte, Temperatur, GPP, Taupunkt.

FLIR MR40 FLIR MR55 FLIR MR59 FLIR MR60 FLIR MR160 FLIR MR176 FLIR MR77 FLIR MR277
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Messgeräte ohne Thermografi e

Modell FLIR CM74 FLIR CM85-2 FLIR CM94
Zangenöffnung Feste Zange; max. 35 mm Feste Zange; max. 45 mm Feste Zange; max. 55 mm

Echter Effektivwert  - 
Spannung AC, DC 1000 V, VFD-AC 1000 V, LoZ-AC, DC 

1000 V

AC, DC 1000 V; VFD-AC 1000 V AC, DC 1000 V; VFD-AC 1000 V; LoZ-AC, DC 

1000 V

Strom AC, DC 60 A, 600 A1); VCF-AC 600 A AC, DC 1000 A AC, DC 2000 A

Widerstand 6000 Ω 99,99 kΩ 40,00 MΩ
Kapazität 1000 µF 3,888 mF 2000 µF

Temperatur - - Thermoelement K -10…+1000°C

Weitere Durchgang, Diode, Frequenz Durchgang, Diode, Frequenz, harmonische 

Verzerrung, Leistung, Leistungsfaktor

Durchgang, Diode, Frequenz

Messrate 3 Werte pro s 3 Werte pro s k. A.

Datenaufzeichnung -

Anzeige 6000 Digits; LCD LCD 35/6  Ziffern, 6000 Werte; 3½ Ziffern, 1999 

Werte für Hz

Versorgung 4x AAA-Batterien 6x AAA-Batterien 2x AA-Batterien

Schnittstellen - Bluetooth, METERLiNK -

Abmessungen (mm) 43 x 89 x 241; 363 g/426 g 49 x 100 x 262; 590 g 269 x 106 x 51; 700 g

1) Erweiterbar auf 30,00 A, 300,0 A, 3000 A über Flex-Input.

4www.meilhaus.com/fl ir-cm

Modell FLIR DM66 FLIR DM93-2
Spannung AC/DC 600 VACeff oder 600 VDC; VFD AC (Tiefpass-Filter); AC/DC LoZ AC/DC 1000 VACeff oder 1000 VDC; VFD AC (Tiefpassfi lter)

Strom AC/DC 10 AACeff oder 10 ADC; AC/DC mA-Bereich; AC/DC µA-Bereich AC/DC 10 AACeff oder 10.000 ADC

Widerstand, Kapazität 60 MΩ | 10 mF 40 MΩ | 40 mF

Temperatur Thermoelement Typ K -40…+400°C Thermoelement Typ K -200…+1200°C

Weitere Frequenzzähler 50 kHz; Durchgangsprüfung; Diodentest: NCV (berüh-

rungslose Spannungserkennung)

Frequenzzähler 100 kHz; Durchgangsprüfung; Diodentest

Anzeige, Stellen 6000 (LCD, hintergrundbeleuchtet) 40.000 (LCD, hintergrundbeleuchtet)

Rate, Grundgenauigkeit Messrate 5 S/s, Grundgenauigkeit ±0,4% Messrate 10 S/s, Grundgenauigkeit ±0,05%

Schnittstellen - Bluetooth/METERLiNK

Datenaufzeichnung -  10.000 Punkte
Stromversorgung 2x AAA-Batterien 6x AAA-Batterien

Abmessungen (mm) 161 x 80 x 50; 334 g 61 x 98 x 207; 601 g

Umwelt, Schutz, CAT Betriebstemperatur -10…+50°C; Falltest 2 m; Schutz: IP40; Messkatego-

rien CAT IV/300 V, CAT III/600 V

Betriebstemperatur -10…+50°C; Falltest 3 m; Schutz: IP54; 

Messkategorien CAT IV/600 V, CAT III/10600 V

Strom-
messung

DMM

4www.meilhaus.com/fl ir-em54

FLIR EM54
Umwelt-
messgerät, 
Anemometer

4www.meilhaus.com/fl ir-dm

•  Kombi-Umweltmessgerät für HLK-Experten.
•  Externer hochaufl ösender Flügelrad-Anemometer-Messfühler mit 

Messbereichen 0,4…30 m/s, 1,4…108 km/h, 0,8…58,3 Knoten.
•  Misst Luftgeschwindigkeit, Luftstrom (0…999.900 CMM/ 

0…999.900 CFM), Lufttemperatur (-30…60°C), relative Luftfeuch-
tigkeit (5…98%).

•  Taupunkt (berechnet, -30…60°C), Feuchtkugel (berechnet, 
-30…50°C), Kontakttemperatur (Thermoelement Typ K, -99,9…
+1372°C).

•  Einsatz für Fehlerdiagnose und zum Prüfen von Luftkanalsystemen 
in Gebäuden aller Art (Wohn-, Gewerbe- und industriellen Anlagen). 

•  LCD-Multifunktionsdisplay. Versorgung: 1x 9-V-Batterie.
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FLIR IM75-2 
Isolations
prüfer und 
DMM

4www.meilhaus.com/fl ir-im75

Modell FLIR CM44 FLIR CM46 FLIR CM57-2 FLIR CM65
Zangenöffnung Feste Zange; max. 30 mm Flexible Schleife, 45 cm Länge für Leiter 

mit ∅ 12 cm

Feste Zange; max. 30 mm

Echter Effektivwert   
Spannung AC, DC 600 V AC, DC 600 V; VFD-AC 

600 V

- AC, DC 1000 V, VFD-AC 1000 V, LoZ-AC, 

DC 1000 V

Strom AC 60 A, 400 A AC, DC 60 A, 400 A AC 3000 A AC, DC 600 A

Widerstand 60 kΩ - 6000 Ω
Kapazität 2500 µF - -

Temperatur -40…400°C - Thermoelement K -40…400°C

Weitere Durchgang, Diode, Frequenz; berührungslose 

EF-Spannungsdetektion

- Durchgang, Diode, Frequenz

Messrate nom. 5 Werte pro s 1,5 Werte pro s; Anzeige 2 Werte pro s 5 Werte pro s

Datenaufzeichnung - 20.000 Punkte; 1 min Abtastrate 8 GB intern

Anzeige 35/6 -Stellen 6.000 Zahlen; LCD 3000 Digits; LCD Segment; 6000 Digits

Versorgung 2x AAA-Batterien 2x AAA-Batterien 3x AA-Batterien

Schnittstellen - Bluetooth (max. 10 m) METERLiNK; USB1)

Abmessungen (mm) 217 x 76 x 37; 186 g 223 x 76 x 37; 243 g 120 x 280 x 25; 200 g 251 x 86 x 41; 300 g

1) Firmware-Update

4www.meilhaus.com/fl ir-cm

4www.meilhaus.com/fl ir-vp-vt

FLIR V-Serie
Spannungs-, 
Durchgangs-
prüfung
Durchgangs-

•  Berührungslose Spannungsprüfer und erweiterte Modelle mit 
Spannungs-/Strommessung, Durchgangsprüfung.

•  Robustes, kompaktes und sturzgeprüftes Design.
•  CAT IV Sicherheitseinstufung.
•  Ideales Werkzeug für professionelle Fehlerbehebung im Außen-

dienst sowie zum Prüfen von Elektroanlagen in Wohn-, Geschäfts- 
und Industriegebäuden, für Elektriker und Wartungstechniker 
von elektrischen Anlagen und Systemen in Gewerbe- und Leicht-
industrie-Umgebungen.

•  Robuste berührungslose Spannungsprüfer, CAT-IV-Klassifi zierung.
•  Integrierte, helle LED-Arbeitsleuchte.
•  Berührungsloses Erkennen von spannungsführenden Leitern und 

Neutralleitern in Steckdosen und Verteilern.
•  FLIR VT8-600 und VT8-1000 kombinierte Durchgangsprüfung, 

Messung von Spannung und Strom (AC/DC), Durchgang, Wider-
stand und Kapazität. Integrierter berührungslosen Spannungsprü-
fer (NCV). Stromzangen-Bauform.

•  Kombi-Instrument: Isolationsprüfgerät und erweitertes Digital-Mul-
timeter, für Installations-, Fehlerdiagnose- und Wartungsexperten.

•  Gleich- und Wechselspannung; Echt-Effektivwert-Messungen mit 
1000-V-Bereich und VFD-Modus.

•  Durchgang und Diodentest. Messung Kapazität, Bereich max. 
10 mF. Frequenz (ACV), Bereich max. 40 kHz.

•  Drei Isolations-Modi Polarisationsindex, dielektrische Absorption, 
Erdungswiderstand (Bereich 40 Ω…40 kΩ).

•  Isolationswiderstand, Bereich 4…4000 MΩ. Isolationsprüfspan-
nungen, Bereiche 50, 100, 250, 500 und 1000 V.

•  Messrate: 2 S/s (Anzeigerate 2x pro Sekunde).
•  Messkategorien CAT III/1000 V, CAT IV/600 V.
•  Datenspeicher: 99 interne Speicherorte.
•  Schnittstellen: Bluetooth, 10 m Reichweite.
•  Versorgung: 6x 1,5 V AAA-Batterien.
•  Anzeige: 4000 Stellen mit Balkengrafi k.

FLIR VP42 FLIR VP52-2 FLIR VT8-600 FLIR VT8-1000
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Video-Endoskop mit visueller und IR-Kamera

FLIR VS

Modell Beschreibung
VS80 Videoskop ohne Sonde - für den Betrieb ist eine Kamera-

Sonde erforderlich.

Videoskop Kombipaket:
VS80-KIT-1 Videoskop + Universalsonde 5,5 mm x 1 m

VS80-KIT-2 Videoskop + 2-Wege-Gelenksonde 4,5 mm x 1 m

VS80-KIT-3 Videoskop + Dual-HD-Kamera-Sonde 4,9 mm x 1 m

VS80-KIT-4 Videoskop + 4-Wege-Gelenksonde 6,0 mm x 2 m

VS80-KIT-5 Videoskop + Rohrleitungsspule/-Sonde 10 mm x 25 m

VS80-KIT-6 Videoskop + HD-Sonde 5,5 mm x 1 m

VS80-IR21 Videoskop + IR-Wärmebildsonde 19 mm x 1 m

Modell Beschreibung
Videoskop-Sonde/Kamera-Sonde:
VS80A2-45-1RM  2-Wege-Gelenkkamera-Sonde 4,5 mm x 1 m

VS80C2-49-1RM  HD-Sonde 5,5 mm x 1 m

VS80CHD-55-1R  Sanitärspule & Sonde 10 mm x 25 m

VS80C55-1RM  Universalsonde 5,5 mm x 1 m

VS80A4-60-2RM  4-Wege-GelenkKamera-Sonde 6 mm x 2 m

VS80C10-25RM  Videoskop-Sonde/Kamera-Sonde: Sanitärspule & 

Sonde 10 mm x 25 m

VS80CIR-21  Videoskop-Sonde/Kamera-Sonde: IR-Wärmebild-

sonde 19 mm x 1 m

4www.meilhaus.com/fl ir-vs80















•  Videoskop mit Bildschirm und Kamera-Sonden für Inspektion 
schwer zugänglicher Komponenten oder unsicherer Stellen.

•  Sieben Kamera-Sondenoptionen (sechs visuelle und eine thermi-
sche): Sonden-Optionen mit kleinem Durchmesser, HD- und Dual-
HD-Sonden, Wärmebildkamera, 2-Wege- und 4-Wege-Gelenkkame-
ras und Rohrsonde, siehe Tabelle unten.

•  Basis-System FLIR VS80: 7“/17,8-cm-Display ohne Kamera-Sonde.
•  Tiefenschärfe der visuellen Sonde von 10 mm bis unendlich.

 •  Gleichzeitige Anzeige Live-Kamerabild und gespeichertes Bild zum 
einfachen Vergleich der Veränderungen seit letzter Inspektion.

•  Mehr als 8 Stunden Betrieb ohne Aufl aden des Akkus.
•  VS80 spritzwassergeschützt/IP54; Sondenspitzen wasserdicht/IP67.
•  HDMI-Ausgang.
•  Standbildern und Videos, Aufl ösung bis 1280 x 720 HD (mit Ton).
•  Aufzeichnen von Sprachkommentaren zu Videos und Hinzufügen 

von Textnotizen zu gespeicherten Bildern.

Videoskop

4www.meilhaus.com/fl ir-vs290

FLIR VS80


